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Key Parameters  

VDRM / VRRM ���������9���«�����������9 

ITAVM 2070A (TC=85°C) 

3570A (TC=55°C) 
ITSM 55000A 

vT0 0,81V 

rT 0,347�P�Ÿ 

RthJC 7,0K/kW 

Clamping Force �������«�������N�1 

Max. Diameter 121mm 

Contact Diameter 86mm 

Height 35mm  

 For type designation please refer to actual shortform 
catalog 

 

 http://www.ifbip.com/catalog 
 

Merkmale Features 

 

�x Volle Sperrfähigkeit 50/60Hz über einen weiten 
Temperaturbereich 

�x Full blocking 50/60Hz over a wide range temperature 
range 

�x Hohe DC Sperrstabilität �x High DC blocking stability 

�x Hohe Stoßstrombelastbarkeit �x High surge current capability 

�x Hoher Gehäusebruchstrom �x High case non-rupture current 

�x Hohe Einschalt di/dt Fähigkeit �x High di/dt capability 

 

Typische Anwendungen Typical Applications 

 

�x Mittelspannungssanftanlasser �x Medium Voltage Softstarter 

�x Gleichrichter für Antriebsapplikationen �x Rectifier for Drives Applications 

�x Mittelspannungsumrichter �x Medium Voltage Drives 

�x Lastgeführte Umrichter �x Load Commutating Inverter 

�x Direktumrichter �x Cyclcoconverter 

 

 

 

 

 

  

content of customer DMX code DMX code DMX code 

 
digit digit quantity 

serial number 1..7 7 

SP material number 8..16 9 

datecode (production day) 17..18 2 

datecode (production year) 19..20 2 

datecode (production month) 21..22 2 

vT class 23..26 4 

QR class 27..30 4 
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